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แผนการสอน Physics Cyber Lab 
 

 
เร่ือง  การตอตัวความตานทาน 

 
 
เอกสารชุดนี้ประกอบดวย 

1. แผนการสอน เร่ืองการตอตัวความตานทาน 
2. ใบงาน เร่ืองการตอความตานทานแบบอนุกรมและแบบขนาน 

 
 
 

จัดทําโดย 
 

อาจารยจุไรวัณณ อายุเจริญ 
อาจารยพรรณรพี ถามูลแสน 

หมวดวิทยาศาสตร 
โรงเรียนราชวินิตบางแกว 
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แผนการสอน Physics Cyber Lab 

เร่ือง  การตอตัวความตานทาน              วิชาฟสิกส ว 028 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5             เวลา  2 คาบ 
 
 

สาระสําคัญ 
เม่ือนําตัวตานทาน 2 ตัวตอเขาดวยกัน แลวนําไปตอกับเซลลไฟฟาจะทําได 2 แบบ 

เรียกวา การตอแบบอนุกรม และการตอแบบขนาน 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

จุดประสงคปลายทาง 
 นักเรียนสามารถคํานวณคาความตานทานรวมและคาความตานทานแตละตัวที่นํามาตอกัน 

     จุดประสงคนําทาง เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว นักเรียนสามารถ 
 1.   ตอตัวตานทานแบบอนุกรม และแบบขนานได 
 2.   ทดลองวัดคา กระแสไฟฟา ที่ผานตัวตานทานแตละตัวที่นํามาตอกันได 
 3.  ทดลองวัดคาความตางศักยที่ครอมปลายทั้งสองของตัวตานทานแตละตัว และความ

ตางศักยไฟฟาที่ครอมปลายทั้งสองของตัวตานทานทั้งหมดที่ตอกัน 
 4.   บอกความความสัมพันธของความตางศักยไฟฟารวม และความตางศักยไฟฟายอยได 

 
เน้ือหาสาระ 

1. การตอตัวตานทานแบบอนุกรม 
จากกฎของ โอหม จะไดวา  IR =  I1R1 + I2R2 
          แต I    =  I1  =  I2 
   ∴    R       = R1 + R2   1 

2. การตอตัวตานทานแบบขนาน 
จากกฎของ โอหม จะไดวา  =       +   
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ครูทบทวนกฎของโอหม 
2. นักเรียนทําการทดลอง 2.4 เรื่องกระแสไฟฟา และความตางศักยไฟฟา ระหวางปลาย

ตัวตานทานที่ตอกัน แบบอนุกรม และแบบขนาน 
3. นักเรียนแตละกลุมชวยกันสรุปผลการทดลอง และสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน 
4. นักเรียนทําแบบฝกหัด ในใบงานทดลองเรื่องการตอความตานทานแบบอนุกรม และ

ขนาน ประกอบกับการใชสื่อ Physics Cyber Lab ในหอง CAI 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. แผนใสเรื่องกฎของโอหม 
2. อุปกรณในการทดลอง 2.4 จากแบบเรียน สสวท. ว 028 ฟสิกส 4 
3. เอกสารการทดลอง 2.4 
4. ใบงานเรื่อง การตอความตานทานแบบอนุกรมและแบบขนาน 
5. สื่อ Physics Cyber Lab 
 

การวัดการและประเมินผล 
1. วัดตามจุดประสงคในขอ 2 
2. วิธีวัด 

- ความรวมมือในการทดลอง 
- ผลการทดลอง 
- แบบฝกหัด 

3. เกณฑการผาน 
- สรุปผลการทดลองได 
- ทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 

4. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- รายงานผลการทดลอง 
- ใบงาน 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 

ในการทดลองตองเตรียมบัดกรีตัวความตานทานแบบอนุกรมและแบบขนานใหเรียบรอย
เพ่ือความรวดเร็วในการทดลอง และนักเรียนควรมีทักษะในการใชแอมมิเตอร และโวลตมิเตอร 
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ชื่อ      ชั้น   เลขท่ี   

 

ใบงาน เร่ือง การตอความตานทานแบบขนาน 
คําชี้แจง ใหนักเรียนใชสื่อ Physics Cyber Lab เร่ือง Electric โดยเลือกคากระแสไฟฟา ที่ตางกัน 

จํานวน 5 คา และเลือกคาตัวตานทานมาตอใหถูกตอง 
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ชื่อ      ชั้น   เลขท่ี   

 

ใบงาน เร่ือง การตอความตานทานแบบอนุกรม 
คําชี้แจง ใหนักเรียนใชสื่อ Physics Cyber Lab เรื่อง Electric โดยเลือกคากระแสไฟฟา ที่ตาง

กัน จํานวน 5 คา และเลือกคาตัวตานทานมาตอใหถูกตอง 
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กลุมท่ี………ชั้นม.5/…. 
การทดลอง 2.4 กระแสไฟฟาและความตางศักยไฟฟาระหวางปลายของตัวตานทานที่ตอกัน
แบบอนุกรมและแบบขนาน 
จุดประสงค เพ่ือศึกษาความสัมพันธของ 

1. กระแสไฟฟาในวงจรกับกระแสไฟฟาที่ผานตัวตานทานแตละตัวเม่ือตัวตาน
ทานตอกันแบบอนุกรม 

2. ความตางศักยไฟฟาที่ครอมปลายทั้งสองของตัวตานทานแตละตัวกับความตาง
ศักยไฟฟาที่ครอมปลายทั้งสองของตัวตานทานทั้งสองที่ตอกันแบบอนุกรม 

3. กระแสไฟฟาในวงจรกับกระแสไฟฟาที่ผานตัวตานทานแตละตัวเม่ืตอกันแบบขนาน 
4. ความตางศักยไฟฟาระหวางปลายทั้งสองของตัวตานทานแตละตัวกับความ

ตางศักย  ไฟฟาระหวางปลายทั้งสองของตัวตานทานที่ตอกันแบบขนาน 
วิธีทดลอง ตอนท่ี1   

1. ใชตัวตานทาน 2 ตัว คือ R1 และ R2 100 โอหม 200 โอหม ตามลําดับ ตอกัน
แบบอนุกรมในวงจรไฟฟาและตอแอมมิเตอร A ณ ตําแหนง แอมมิเตอร ดัง
รูป ก. ข. และ ค. อานและบันทึกคากระแสไฟฟาจากแอมมิเตอร A ซ่ึงใช
สเกลสูงสุด 100 มิลลิแอมแปร (mA)ที่ผานตัวตานทาน R1  R2 และแบตเตอร่ี 
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2. นําตัวตานทาน R1 และ R2 มาตอกันแบบขนานในวงจรไฟฟา แ

ตําแหนงแอมมิเตอร A เพ่ือวัดกระแสไฟฟา i1  i2 และ I ที่ผานต
R1 R2 และแบตเตอรี่ ดังรูป  ก. ข. และ ค. 
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  ตอนที่ 2 

1. นําตัวตานทาน R1 R2 ในตอนที่ 1 มาตอแบบอนุกรมในวงจรไฟฟา และตอ
โวลตมิเตอร V ณ ตําแหนงดังรูป ก. อานและบันทึกคาความตางศักยไฟฟา 
Vab V1 และ V2 ดังรูป ก. ข. และ ค. 
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2. นําตัวตานทาน R1 และ R2 มาตอแบบขนานในวงจรไฟฟา แลวเปลี่ยน

ตําแหนงของโวลตมิเตอร V เพ่ือวัด Vab V1 และ V2 ดังรูป ก. ข. และ ค. 
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ผลการทดลอง  

กระแสไฟฟา (mA) ความตางศักย (V) ความตานทาน 
(Ω) ตออนุกรม ตอขนาน ตออนุกรม ตอขนาน 
R1 

R2 

Rรวม 

    

 
สรุปผลการทดลอง 
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